
Übersichtlich einfach.
Mehr Möglichkeiten, weniger Aufwand.  
luxKIT, das neue lineare LED-Baukastensystem.



Systemübersicht
Installation in Lichtgeschwindigkeit.
Schneller und mit weniger Aufwand.

Vorteile auf einen Blick

Flexibles LED-Baukasten- 
system für lineares Licht 
auf Mass

Ohne Löten, werkzeuglose 
Montage, Einspeisung 
überall möglich

Installation in Licht- 
geschwindigkeit mit 
«Klick-System»

KLICK

Ready2Repair: Komponenten 
sind jederzeit austauschbar, 
was für Nachhaltigkeit sorgt

Einfach verständlich 
und montagefreundlich

Patentierte Weltneuheit
mit Schutzrechtsfamilien
(Details siehe Rückseite)

100% schattenfrei,  
durchgängiges Licht

Neue App für einfache 
Planung, Bestellung und 
Kostenvoranschlag

luxKIT, das neue lineare 

LED-Baukastensystem, ist 

spielend einfach zu montieren,   

jederzeit digital bestellbar, 

wirtschaftlich und reparierbar.

Netzteil+

Profil

Einspeiser

LED Modul  
mit integriertem el. Verbinder

LED Extender

Diffusor

Flexibilität, die mitwächst – dank durchgängiger Leiterbahn

luxKIT LED Modul Power Connector zur Einspeisung Optionales Verlängerungsmodul
LED Extender

•	 Durchgehende Leiterbahn
•	 Vormontierter Schnellverbinder –  

0° bis 360°
•	 Kürzbar alle 60 mm

•	 Frei auf Leiterbahn positionierbar
•	 DIP Switch für Leistungseinstellung
•	 Plug & Play

•	 0 bis 60 mm ausziehbar
•	 Anpassbar an Profillänge
•	 100% schattenfrei für  

durchgängiges Licht
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luxKIT Artikelübersicht
Bild ArtNr. luxKIT Beschreibung
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1007651 luxKIT Profil 20 – 2.4m eloxiert

1007664 luxKIT Profil 20 – 2.4m weiss

1007665 luxKIT Profil 20 – 2.4m schwarz

1007759 luxKIT Trockenbau-Profil P20 – 2.4m alu blank

1100131 luxKIT Profil G20 – 2.4m alu blank

1007945 luxKIT Kragen-Profil K20 – 2.4m eloxiert

1007946 luxKIT Kragen-Profil K20 – 2.4m weiss

1007944 luxKIT Kragen-Profil K20 – 2.4m schwarz

1100054 luxKIT-Profil L30 – 2.4m eloxiert

1100055 luxKIT-Profil L30 – 2.4m weiss

1100140 luxKIT Profil M20 – 2.4m eloxiert

P
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ng

1007672 luxKIT Rollen-Abdeckung 20-O – 20m opal

1007987 luxKIT U-Abdeckung U20-O – 2.4m opal

1100083 luxKIT Abdeckung C30-O – 2.4m opal

1100058 luxKIT Abdeckung L30-O – 2.4m opal

1100143 luxKIT Abdeckung M20-O – 2.4m opal

1100141 luxKIT Abdeckung UM20-O – 2.4m opal

1100142 luxKIT Abdeckung OM20-O – 2.4m opal
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1100166 luxKIT LED Modul 827 – 1.14m mit el. Verbinder

1100167 luxKIT LED Modul 830 – 1.14m mit el. Verbinder

1100168 luxKIT LED Modul 835 – 1.14m mit el. Verbinder

1100169 luxKIT LED Modul 840 – 1.14m mit el. Verbinder

1100164 luxKIT LED Modul RGB – 1.14m mit el. Verbinder

1100165 luxKIT LED Modul TW – 1.14m mit el. Verbinder
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1100173 LED Extender 827 – 0-60mm

1100174 LED Extender 830 – 0-60mm

1100175 LED Extender 835 – 0-60mm

1100176 LED Extender 840 – 0-60mm

1100178 LED Extender RGB – 0-60mm

1100177 LED Extender TW – 0-60mm

E
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1007744 luxKIT Endkappen 20 – 2 St. schwarz

1007745 luxKIT Endkappen 20 – 2 St. silber

1007746 luxKIT Endkappen 20 – 2 St. weiss

1007948 luxKIT Endkappen P20 – 2 St. grau 

1007941 luxKIT Endkappen K20 – 2 St. silber

1007942 luxKIT Endkappen K20 – 2 St. weiss

1007943 luxKIT Endkappen K20 – 2 St. schwarz 

1007989 luxKIT Endkappen U20-O – 2 St. transparent

1100088 luxKIT Set Endkappen L30-C30 –  2 St. – silber

1100089 luxKIT Set Endkappen L30-C30 – 2 St. – weiss

1100135 luxKIT Set Endkappen L30-L30 – 2 St. – silber

1100136 luxKIT Set Endkappen L30-L30 – 2 St. – weiss

1100151 luxKIT Set Endkappen M20-UM20-O – 2 St. – transparent

1100152 luxKIT Set Endkappen M20-M20-O – 2 St. – transparent

1100153 luxKIT Set Endkappen M20-OM20-O – 2 St. – transparent

Z
ub

eh
ör

1007956 luxKIT Set Federklammer K20 – 3 St

1007954 luxKIT Set Montageklammer – 3 St

1100198 luxKIT Magnetklip für Profil M20 – 5 St. 

E
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1100170 luxKIT 48VDC Einspeisekonnektor

1100172 luxKIT 48VDC RGB Konnektor

1100171 luxKIT 48VDC TW Konnektor

E
le
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Ve

rb
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de
r 1100179 luxKIT Flexibler elektr. Verbinder 0-360°

1100192 luxKIT 48VDC Kabelverbinder
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28003841 LED-Treiber LC 60W 48V DALI/ TD

28003842 LED-Treiber LC 100W 48V DALI/ TD

28003843 LED-Treiber LC 200W 48V DALI/ TD

87501112 LED-Treiber LC 35W 48V ON/ OFF

87501113 LED-Treiber LC 60W 48V ON/ OFF

87501114 LED-Treiber LC 100W 48V ON/ OFF

87501115 LED-Treiber LC 200W 48V ON/ OFF

1007406 LED-Treiber 48V 60W phasendimmbar (Triac) 

1007408 LED-Treiber 48V 90W phasendimmbar (Triac) 

1007704 LED-Treiber 48V 200W – Triac

S
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1100079 RGB(W) und TW Controller Bluetooth

1100080 RF Remote Funkfernbedienung RGB / TW

1100081 DALI Dimmer 4-Kanal (DT8)

M
us

te
rm

at
er

ia
l 1100191 testKIT zum luxKIT System 830

1100073 luxKIT Profil Musterkoffer

https://luxkit.com/willkommen/
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Weniger Aufwand für den 
Elektriker und Installateur

Planung und 
Bestellung

Montage Aftersales
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Mehr erfahren
luxkit.com

Zu unserem 
Youtube-Kanal

Web-Applikation

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Die neue Einfachheit.
luxKIT mit digitaler Bestellabwicklung per App.

•	 Räume einfach aufzeichnen und Masse mit Bluetooth-fähigem Laser erfassen oder 

	 Masse in App übernehmen

•	 Lichtlinien auswählen

•	 Gewählte Lichtlinien in Räume einzeichnen (Import PDF Grundrisse)

•	 Warenkorb mit automatisch generierter Stückliste für sämtliche benötigten Bestellartikel  

	 (elektrischer Einspeiser, LED-Profile, LED-Modul, elektrische Verbinder, Endkappen und Abdeckung)

•	 Warenkorb kann direkt zur Bestellung an den Grosshändler transferiert werden

•	 Versionen in DE, EN, FR und IT, für Android und iOS

•	 Stücklistenexport mit Planungsbildern als Installationsanleitung

•	 Import und Export sowie Backup von Planungsdateien

NEUHEIT:
digitale luxKIT 

Planungs- & 

Bestellapp

Jetzt App downloaden! Mehr über luxKIT erfahren.
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Wenige Montageschritte notwendig – Installation in Lichtgeschwindigkeit

Profil in die gewünschte Länge 
zuschneiden.

Endkappe am Profil anbringen. Einspeisung: Power Connector  
mit 48 VDC verbinden.

KLICK

4 5

LED Modul in Profil einklicken.
Flexible elektrische Verbindung 
integriert.

Optional LED Extender einbringen,  
für 100% schattenfreie Ausleuchtung.

Abdeckung mit «Roller» bis zu  
20 m am Stück einbringen.

KLICK

Spannung
48-V-DC-Konstantspannung für lange Leitungslängen

Lichtfarbe
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 2700 K–6500 K, 
RGB, CRI80 oder CRI90 auf Anfrage

Lumenpakete Lichtfarbe 840 und 23 W/m
2470 – 3582 lm

Effzienz LED Modul – Lichtfarbe 840
bis 163 lm/W

Lebensdauer
80.000h L80 / B10

Leistung
Static White (SW): einstellbar DIP-Switch 7 / 15 / 23 W/m
Tunable White (TW) / RGB: 15 W/m

Steuerung
DALI, PushDIM, Casambi, TRIAC, on / off, etc.



Anwendungsbeispiel

U-Lichtlinie mit Profil 20 weiss mit opaler Abdeckung,  
830, 23 W/m, DALI DIM

7×  		  luxKIT Profil 20 – 2,4 m weiss

1×  		  luxKIT Set Endkappen 20 – 2 Stück – weiss

1×  		  luxKIT Rollen-Abdeckung 20,0 – 20 m opal

13×  	 luxKIT LED Modul 830 – 1,14 m – 48V DC

2×    	 LED-Treiber LC 200W 48V DALI/TD

2×  	  	 luxKIT 48VDC Einspeisekonnektor

3×  	  	 LED-Extender 830, 0 – 60 mm

0,4 m

Stumpf gestossen,  
getrennte 48 V-Kreise

4,4 m

5,5 m

1,7 m

4,5 m 0,3 m

2,4 m-Profil

Modul um 0,18 m kürzen

Modul um 0,24 m kürzen

LED-Modul Extender 0-60mm

Flexibler 
elektr. Verbinder

Ort der Einspeisung 
48 V DC frei wählbar
Zuleitung zu 200 W 
LED-Treiber DALI

2 LED-Module mit integriertem
elektrischen Verbinder

4 LED-Module mit integriertem
elektrischen Verbinder

1 LED-Modul mit integriertem
elektrischen Verbinder

Modul um  
0,24 m kürzen

LED-
Module sind 

auf 1,14 m 
berechnet


